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*Lägre CO2 via Högre Förnybart



Innehåll

● Var kan Höganäs nyttja biokol?

● Hinder och möjligheter

● Kvalitetskrav och önskemål

● Hur mycket behövs och när?
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Järnsvampsprocessen i Höganäs

● Fastfas reduktion av finkornigt järnmalm med fossilt reduktionsblandning,

(koksgrus+ antracit + kalksten + retur)

– Förbrukning av koksgrus + antracit, 45 000 ton / år

● reduktionsmedel och bränsle i processen

● Generera 150 000 ton fossilt CO2 / år

(~50% av Höganäskoncernens utsläpp)
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Atomiseringsprocessen i Halmstad

● Smältning av järnskrot i ljusbågsugn

– Antracit i skrotkorg, energi & uppkolning

– Blåsantracit för slaggskumning

– 4500 ton / år

● Legering i skänkugn

– Petroleumkoks och grafittråd 

– 250 ton / år 

● Generera 25 000 ton fossilt CO2 / år                       
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Hinder 

● Tillgänglighet
– Ny omogen marknad

– Inga mängder till storskaliga tester

● Kostnad
– Dyrt… 50-100% högre inköpskostnad

● Låg densitet
– Bulk densitet C-enheter för lågt

– För lätt, hamnar i processfilter

– Problem med dammning

– Kräver efterbehandling 

● Hög reaktivitet
– Passar inte långa uppehållstider

● Föroreningar
– P, upp till 10 ggr högre

– K2O + Na2O, upp till 3 ggr högre

– Andra?
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Möjligheter 

● Tillgång
– Hållbar skogsbruk i Sverige

● Kostnadsbesparing på sikt
– ETS, överskott tar slut i år 

– Kan ge marginal som motivera 
mer biokol snabbare

● Öka densitet
– Returpulver + biokol i agglomerat

● Hög reaktivitet
– Slaggskumning i EAF

● Lägre aska och S mängder
– Mindre svavelrening

– Mindre deponi

– Mindre kalksten



Kvalitetskrav
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● C-fix

● Volatila

● Askhalt

● Partikelstor.

● Bulkdensitet

Järnsvampen Atomiseringen

> 75 %

< 15 %

< 10 %

1-5 mm

> 300 kg/m3

> 85 %

< 5 %

< 10 %

3-15 mm

> 350 kg/m3

● GROT/Bark biokol med lägre P & K2O+Na2O… metoder/utveckling?

● Bulkdensiteter > 500 kg/m3 ... metoder/utveckling?

● Olika kvalitéer… metallurgiskt biokol, biokoks, biografit

…önskemål



Volymer och tidsplan
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● IPCC… minst 45% sänkning i fossila CO2 utsläpp till 2030

2022, 

7000 ton biokol

2025,

15000 ton biokol

2030,

27000 ton biokol


