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KORT OM LKAB




EUROPAS LEDANDE PELLETSTILLVERKARE

L 23,5 1890

LKAB ar EU:s storsta Omsattning 23,5
jarnmalmsproducent miljarder kronor 2017 LKAB ar ett av
och bryter cirka | Sveriges aldsta
80 procent av i industriforetag och

all jarnmalm inom EU har kundrelationer
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VARA GRUVOR
SAKRAR TILLGANGEN PA JARNMALM

KIRUNA MALMBERGET LEVEANIEMI

Nuvarande Nuvarande Ger malm till
huvudniva ger huvudniva ger cirka 2030
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2035 2030

UNDERJORDSGRUVOR DAGBROTTSGRUVA ——




VARA JARNMALMSPRODUKTER

BF Pellets




JARNMALMSFORADLINGENS BRANSLEANVANDNING
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FRAN GRUVA TILL HAMN

BRYTNING FORADLING TRANSPORT

~ Underjords- och

dagbrottsgruvor Sovring ~ Anrikning .' Pelletisering 3 Jarnvag y Skeppning
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FRAN GRUVA TILL HAMN

BRYTNING FORADLING TRANSPORT

Underjords- och
dagbrottsgruvor

KIRUNA ﬁ
Kir:

Sovring . Anrikning >  Pelletisering ) Jarnvag b Skeppning
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Grate kiln

) < LKAB
BRANSLETS ROLL | PELLETSPRODUKTIONEN

* | bdda processtyperna (SG och GK) star branslet for en mindre del av uppvarmningen
— Uppvarmningen fran rumstemperatur till knappt 1000 °C klaras med
+ Atervunnen varme fran pelletskylaren

* Magnetitoxidationens varmetillskott
— Det sista temperaturlyftet upp till 1200-1300 °C astadkoms genom foérbranning

* GK-verk eldas med kol i forsta hand samt EO5 och EO1 i andra hand
* SG-verk eldas med EO5 i forsta hand och naturgas i andra hand

=+ S Burner
oy

Straight grate

Pellet  Cooling fan 2 Cooling fan 1

Transfer Chute

T Gas flow direction

? Pellets flow direction



LKAB:S ENERGI OCH KLIMATMAL

Emissioner av CO, ska minska 12%

Fran ~27 kg CO, /ton (2015) till ~24 kg CO,/ton (2021)

Energiintensiteten ska minska 17%

Fran 1°° kWh/ton (2015) till 138 kWh/ton (2021)

Nollutslapp av CO, till 2040

KOLDIOXIDUTSLAPP LKAB KONCERNEN!

Per energislag % kton

‘ I Kol 56 428
B Bransleolja..... 22 171

Tillsatsmedel . 17 126

Il Dieselolja ... 4 27

Ovriga bransleslag 1 8

Bl Elektricitet ... 0 0

Fiarrvarme ... 0 1

Kol i pellets........... - -15

TOTALT 100% 746

" Avser anlaggningar i Kiruna, Svappavaara, Malm-
berget, Luled, Narvik och elektricitet till malmtag.
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ENERGIFORBRUKNING FOR LKAB KONCERNEN'

Per energislag % GWh
Il Elektricitet ... 54 2 449
B Kol s 29 1285
Bransleolja ........... 4 620
Il Dieselolja ... . 2 102
Ovriga brénsleslag 1 39
Il Fjarrvarme .. 0 10
Spillvarme.... . - -43
TOTALT 100% 4462

TAvser anldggningar i Kiruna, Svappavaara, Malm-
berget, Luled, Narvik och elektricitet till malmtag.



3 iy < LKAB
BIOBRANSLEN | PELLETSVERK — NULAGE OCH FRAMTID

Nulage
* Pilotskaleforsok: 30% inblandning av trabransle 400 kW - genomforda under 2014 i egen regi
* Pilotskaleforsok: 100 % fornyelsebart 150 kW (RISE ETC) - genomférda under 2018 (HYBRIT)
— Trabranslen (behandlat och obehandlat)
— Pyrolysolja
— Vatgas
* Labskaleforsok med plasma 5-20 kW (RISE ETC) genomfors 2018-2020 (HYBRIT)
Framtid
* Fullskaleforsok med bioolja (tallbeck) i fullskala 0-100%* - planerat till 2020 (HYBRIT)
* Pilotskaleforsok: 100 % fornyelsebart 400 kW - planerat till 2019 och 2020 (HYBRIT)
— Trabranslen (behandlat och obehandlat)
— Pyrolysolja

— Vatgas (fornyelsebar el)
— Plasma (fornyelsebar el)
* Fullskaleférsok med inblandning av trabransle i studiefas - egen regi

*) Varldsunikt test. Fossilfri processkedja fran malm till hamn — sanar som pa fordonsdiesel



