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ABB E-mobility solutions business
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Positioned well for global growth

Monterrey,
Mexico, MX

Valdarno , Italy, EU

Tczew, Poland, EU

Portland, 
Oregon, US

Vac, 
Hungary, EU

Shenzhen, 
China, CN

Delft, NL 
Headquarters

Global 
manufacturing 

footprint

ABB has >10 years in EV charging

IP (Intellectual Property) and developments 
are ABB in-house.

E-mobility Innovation Lab
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ABB is global charging partner for Car, Bus and Truck OEMs
Strong presence in China, USA and Europe
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}Charging partner
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ABBs erbjudande av laddinfrastuktur spänner över alla applikationesområden
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Vi hjälper er att hitta rätt laddare för era behov

DC (och AC) Snabb

50-180 kW

20-90 min

DC destination

20-25 kW

1-3 timma r

AC destination

3-22 kW

4-16 timma r

Public and commercial EV Charging

Depåladdning

Flera enheter 50-175 kW+

Overnight

DC Hög effektsladdning

150-600* kW

10-20 min

Alternate use -cases for depots
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ABB har ett komplett erbjudande av allt som krävs av från nät till fordon
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AC laddare

DC laddare

} Terra system

E-buss laddare

} HVC

Mjukvaror för
laddnätverk

} ABB Ability

Ställverk
(mellanspänning

Lågspänningsställverk

Service Integrerade lösningarEnergi lager

Energy Management

} Ladd siter

} Integration av 
förnybar energi

Lösningar för
byggnad e
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Likheter med bussdepåer
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Å Efter trafikslut går bussarna tillbaka till depån för tvätt 
×ËÐ ëÖÉÜÜÞÑÔÉì }den ideala tiden för att ladda

Å Den genomsnittliga tiden I depå är 6 -8

Å Beroende på batterikapacitet är laddeffekten mellan 30 
och 150 kW }fordonet bestämmer vad som kan tas 
emot

Å Innan trafikstart behövs uppvärmning eller kylning 
beroende på årstid och klimat.

Å Laddning kan göras med en laddare per buss eller 
sekvensiellt eller parallelt

Å Laddaren kopplas till via: Chademo , CCS2, Pantograph
upp och  Pantograph ner.

Laddning över natten


